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Die Fa. Quick SpA hat im Jahr 2017 die Produktion 
der Gyrostabilisatoren MC2 übernommen und damit 
eine Strategie für die Lancierung der Marke auf 
dem Weltmarkt mit einem Produktangebot höchster 
Qualität umgesetzt. 
Durch die Forschung und technische Entwicklung 
neuer Konzepte, für die das Engineering Team des 
Unternehmens mit einer langjährigen Erfahrung in der 
Planung von Bootszubehör verantwortlich ist, sind die 
Gyrostabilisatoren zu 100% ein Produkt von Quick.

360° 
NAUTICAL EXPERTISE



5QUICK SPA  -  ITALY HEADQUARTER

Das Unternehmen, das seit den 80-er Jahren in der 
Branche tätig ist, begann 1992 seine Expansion 
auf den Bootsmarkt.
Die Produktionsstätte und die Verwaltung von 
Quick SpA sind im 30.000 m2 großen Firmensitz 
untergebracht. 
Der Maschinenpark der Firma befindet sich zum 
Großteil im Metallbaubetrieb CATT Srl, der 2003 
von Quick übernommen wurde und direkt an den 
Firmensitz angrenzt. Diese Produktionsstätte 
hat uns die Möglichkeit gegeben, die Qualität 
der Produkte zu erhöhen, proaktiv auf die 
unterschiedlichen Anforderungen einer Custom-
Produktion einzugehen, kundenspezifische neue 
Artikel zu entwickeln und vor allem Produkte 
MADE IN ITALY allerhöchster Qualität zu liefern.

Die Fa. QUICK SpA ist Weltmarktführer für die 
Herstellung von Bootsausrüstung und nicht nur 
bewährter Lieferant der besten Schiffswerften, 
sondern auch eine Qualitätsgarantie für Reeder 
und Skipper. Die Fa. Quick SpA vertreibt ihre 
Produkte in über 60 Ländern, in denen sie auch 
einen qualifizierten Kundenservice bietet.
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LET YOUR LIFE BE PERFECT
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Mit den Gyrostabilisatoren MC2 Quick Gyro 
lässt sich das Rollen eines Boots um bis zu 
95% reduzieren und die Stabilisatoren sind 
sowohl bei Fahren als auch bei „Zero Speed“ 
sehr effizient. 
Die Produktpalette ist breit gefächert und erfüllt 
alle Anforderungen, von kleineren Booten (Day 
Cruise oder Mittelkonsole) bis zur Superyacht, 
und das ohne Einschränkungen bei der 
Installation sowohl als bei der Erstausrüstung 
von Booten als auch auf Booten, die bereits in 
Benutzung sind (Nachrüsten). 
Die Gyrostabilisatoren MC2 Quick Gyro bieten 
einzigartige Eigenschaften und sind das 
Ergebnis einer konstanten Forschung, die auf 
eine Verbesserung der Performance und auf 
maximale Sicherheit abzielt.
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UNTER ALLEN BEDINGUNGEN, AUF ALLEN BOOTEN

SCHNELLES „SPOOL UP“!

Mit den Stabilisatoren MC2 kann 
der Komfort innerhalb kürzester Zeit 

verbessert werden. Das kleinere 
Modell X2 DC ist bereits in 8 Minuten 

hochgefahren und eliminiert das Rollen 
in 10 Minuten (95%). Die Modelle MC2 

in den mittleren Größen stabilisieren das 
Boot im Durchschnitt in 15 Minuten.

Komfort ohne Kompromisse, auch dank 
der geringen Geräuschpegels, der das 

Leben an Bord nicht stört.
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Laden Sie die MC2 Mobile App herunter, um die Leistungen der Stabilisatoren 
zu registrieren. Mit der MC2 Mobile App haben Sie den Überblick über das 
Reduzieren vom Rollen in Prozent, die Verbesserung des Komforts und andere 
interessante Daten. Die MC2 Mobile App kann auf Smartphones und Tablets (iOS 
und Android) installiert werden.

ZERO ROLLEN, MAXIMALER KOMFORT
UNTER ALLEN BEDINGUNGEN, AUF ALLEN BOOTEN

GYRO AUS GYRO AUF
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FLYWHEEL

ROTATING BASE PLATE

ROTATION MOVEMENT 

PRECESSION MOVEMENT

OLEODYNAMIC COMPONENT

SILENT BLOCK

BEARINGS ON
HORIZONTAL AXIS

Das System mit Rotation um die 
horizontale Achse verhindert, dass sich die 
Kugellager überhitzen. Eine Luftkühlung ist 
ausreichend, um die Wärmeentwicklung 
zu kühlen. Zusätzliche Wasserpumpen 
mit Meerwasseransaugung sind nicht 
erforderlich (außer Modell X75).
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WENIGER STRESS, MEHR VORTEILE
DAS SCHWUNGRAD AUF HORIZONTALER ACHSE

Das Schwungrad des Gyrostabilisators Quick dreht sich um die horizontale Achse und verteilt dabei das Gewicht 
gleichmäßig auf beide Kugellager, anders als bei den Modellen mit vertikaler Achse, bei denen der Großteil der Last 
am unteren Kugellager anliegt. Durch die bessere Gewichtsverteilung ist eine geringere Drehzahl erforderlich, die 
Belastungen sind kleiner und eine Stabilisierung ist in kürzerer Zeit möglich. Da die Kugellager nicht unter Last sind, 
überhitzen sie nicht. Eine Luftkühlung ist deshalb ausreichend, um die Wärmeentwicklung zu kühlen. Zusätzliche 
Wasserpumpen mit Meerwasseransaugung sind nicht erforderlich (außer Modell X75).
Dank dieser Vorteile lassen sich die Stabilisatoren einfach installieren und sind wartungsfreundlich. 
Bei einer angemessenen Belüftung des Installationsorts oder mit Installation eines Klimageräts ist der ordnungsgemäße 
Betrieb des Gyrostabilisators mit maximaler Leistung garantiert.

INDAS BEDEUTET, DASS DIE GERINGERE BELASTUNG DER KUGELLAGER VIELE VORTEILE HAT.
DIE SCHWUNGMASSE KANN MIT EINEM HÖHEREN GEWICHT KALIBRIERT WERDEN, WODURCH EINE REDUZIERUNG DER 
DREHZAHL (RPM) MÖGLICH IST.
DIESE VORTEILE SIND VON GRUNDLEGENDER BEDEUTUNG FÜR DIE FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT UND DIE LEBENSDAUER 
DES STABILISATORS:
• SCHNELLES „SPOOL UP“
• GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG
• WARTUNGSFREUNDLICH 
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JEDES BOOT EIGNET 
SICH FÜR EINEN 
GYROSTABILISATOR 
QUICK GYRO

Die Produktpalette umfasst 2 Serien
Serie X DX mit 12 V DC 
Stromversorgung und integriertem Treiber
Serie X AC mit AC Stromversorgung mit Treibersteuerung
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JEDES BOOT EIGNET 
SICH FÜR EINEN 
GYROSTABILISATOR 
QUICK GYRO

Mit Installation mehrerer 
Stabilisatoren lassen sich Boote 
bis 250 Tonnen stabilisieren.
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DER KOMFORT, 
DER DAS BOOT 
BESONDERS 
MACHT

Es gibt keine Einschränkungen für die Installation eine 
Stabilisators MC2 Quick Gyro, auch nicht bei Booten 
unter 10 Meter. An Bord kleiner Boote vom Typ mit 
Mittelkonsole oder Day Cruise gibt es genug Platz für 
die Installation der DC-Modelle der Produktpalette. Die 
Stabilisatoren X2 und X3 DC mit integriertem Treiber sind 
nur 42x42x48 cm groß und wiegen weniger als 130 kg. 
Ein Stabilisator MC2 Quick Gyro macht das Hobby oder 
die Freizeitaktivität zu einem echten Vergnügen und 
das Stabilisieren vom Boot ist jetzt nicht mehr nur für 
Luxus-Yachten möglich, sondern eine Option, die für alle 
Bootsliebhaber erschwinglich ist.
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X DC 12V
IGNITION PROOF

Die Stabilisatoren MC² Quick Gyro 
DC sind LC Marine zertifiziert und 
daher gegen das Zünden von 
entflammbaren Gasen im Umfeld 
geschützt
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Der Gyrostabilisator MC2 Quick Gyro ist kompakt und kann aufgrund seiner 
Bauweise einfach in allen Bootstypen installiert werden. 
Der Stabilisator wird betriebsbereit geliefert und macht nur eine mechanische 
Verankerung und den Anschluss an die Stromversorgung erforderlich.
Diese Eigenschaften machen ihn auch für das Nachrüsten ideal. 
Der Gyrostabilisator wird von zwei wesentlichen Anlagenkomponenten 
gesteuert, und zwar der Treibersteuerung und dem Bedienpanel.
Die Instal lat ion darf  ausschl ießl ich von vertragl ichen Quick-
Kundendienstzentren durchgeführt werden. Der technische Kundendienst 
von Quick garantiert, dass die Installation fachgerecht durchgeführt wird, 
und bescheinigt die ordnungsgemäße Inbetriebnahme mit der Bescheinigung 
„Quick Commissioning“.

EINFACHE INSTALLATION
BOTH ON NEW BUILD AND REFIT 

VANADIS 31M - CCN - MC2 X56 GREENLINE 39 - MC2 X7 PARDO 43 - MC2 REMOTE CONTROL 5”
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GERINGER 
WARTUNGSAUFWAND,
DIREKT AN BORD

Wie alle Maschinen machen auch die Stabilisatoren MC2 Quick Gyro 
eine regelmäßige Wartung erforderlich, damit sie immer ordnungsgemäß 
funktionieren. Die regelmäßige Wartung kann an Bord durchgeführt werden, 
ohne dass der Stabilisator ausgebaut werden muss. Die Gyrostabilisatoren 
MC2 Quick Gyro sind geschützt, aber nicht vakuumversiegelt, und können 
deshalb problemlos kontrolliert werden. 
Am Remote-Panel wird eine Warnung für die erforderliche regelmäßige 
Wartung angezeigt, die vom Quick-Kundendienst durchgeführt werden muss.

MC2 REMOTE CONTROL



20

Die Serie der Gyrostabilisatoren MC² Quick Gyro DC für elektrische 
Anlagen mit 12V wurde entwickelt, um die steigende Nachfrage der 
Reeder nach immer spezifischeren und breiter gefächerten Produkten zu 
erfüllen. Die Serie umfasst die Modelle X2 - X3 und die Modelle X5 - X7 - 
X10 - X13, die jetzt auch in der Ausführung DC 12V erhältlich sind, alle mit 
integriertem Treiber für eine noch leistungsstärkere Plug&Play-Installation. 
MC² Quick Gyro X2 und X3 wurden spezielle für kleinere Boote entwickelt. 
Gyrostabilisatoren MC² Quick Gyro X2 und X3 eignen sich deshalb 
für kleine Boote vom Typ mit Mittelkonsole oder Day Cruiser. Sie sind 
batteriegespeist mit 12V DC und zeichnen sich durch ihr extrem geringes 
Gewicht und die kompakte Bauweise aus.

Serie X DC für elektrische Anlagen mit 12 VX2 und X3 DC: 
Mini-Gyrostabilisatoren
mit extrem kompakter Bauweise

X DC SERIES 

MC2 X5 DC
12 Vdc
4800 RPM
1811 N·m·s
5560 N·m

MC2 X7 DC
12 Vdc
4800 RPM
2174 N·m·s
6678 N·m

MC2 X10 DC
12 Vdc
6000 RPM
3120 N·m·s
10342 N·m

MC2 X13 DC
12 Vdc
4800 RPM
4185 N·m·s
12850 N·m

MC2 X2 DC
12 Vdc
6000 RPM
551 N·m·s
2000 N·m

MC2 X3 DC
12 Vdc
7000 RPM
643 N·m·s
3900 N·m
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X AC SERIES

MC2 X25
200-240 Vac
4000 RPM
8293 N·m·s
25464 N·m

MC2 X30
200-240 Vac
4500 RPM
9878 N·m·s
30333 N·m

MC2 X40
200-240 Vac
3500 RPM
13132 N·m·s
40624 N·m

MC2 X56
200-240 Vac
3500 RPM
18000 N·m·s
55882 N·m

MC2 X75
220-240 Vac / 380 Vac
4000 RPM
27153 N·m·s
75000 N·m

MC2 X10
90-120 / 200-240 Vac
6000 RPM
3120 N·m·s
10342 N·m

MC2 X5
90-240 Vac
4800 RPM
1811 N·m·s
5560 N·m

MC2 X7
90-240 Vac
4800 RPM
2174 N·m·s
6678 N·m

MC2 X13
90-120 / 200-240 Vac
4800 RPM
4185 N·m·s
12850 N·m

MC2 X16
90-120 / 200-240 Vac
5000 RPM
5325 N·m·s
16350 N·m

MC2 X19
90-120 / 200-240 Vac
5300 RPM
6090 N·m·s
18700 N·m
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Models

MODEL MC² X2 DC MC² X3 DC MC² X5 DC MC² X7 DC MC² X10 DC MC² X13 DC

Input voltage 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc

Rated speed (1) 6000 RPM 7000 RPM 4800 RPM 4800 RPM 6000 RPM 4800 RPM

Angular momentum (2) 551 N·m·s 643 N·m·s 1811 N·m·s 2174 N·m·s 3120 N·m·s 4185 N·m·s 

Output torque (3) 2000 N·m 3900 N·m 5560 N·m 6678 N·m 10342 N·m 12850 N·m

Spool-up time to rated RPM 10 min 15 min 18 min 20 min 24 min 32 min

Spool-up time to stabilization 8 min 10 min 14 min 16 min 20 min 30 min

Power absorbed (4) 400 ÷ 700 W max 650 ÷ 900 W max 650 ÷ 900 W max 700 ÷ 1100 W max 1200 ÷ 1600 W max 1500 ÷ 2000 W max

Ambient air temperature -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C

Noise output < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB

Weight (5) 130 kg 130 kg 247 kg 282 kg 301 kg 461 kg

Dimensions 419 x 419 x 478 mm
16,5 x 16,5 x 18,8 in

419 x 419 x 478 mm
16,5 x 16,5 x 18,8 in

475 x 475 x 575 mm
18,7 x 18,7 x 22,6 in

475 x 475 x 575 mm
18,7 x 18,7 x 22,6 in

488 x 488 x 573 mm
19,2 x 19,2 x 22,6 in

590 x 590 x 657 mm
23,2 x 23,2 x 25,8 in

(1) Nenngeschwindigkeit des Rotors: Geschwindigkeit des Schwungrads (Rpm / Umdrehungen pro Minute)
(2) Drehimpuls: gibt das Stabilisierungsdrehmoment pro Zeiteinheit an (Newton pro Meter und Sekunden)
(3) Ausgangsdrehmoment: Drehmoment, das bei hochgefahrenem Stabilisator ausgegeben wird (Newton Meter) 
(4) Die Aufnahme kann in Abhängigkeit von der Periode der Welle variieren
(5) Nicht inbegriffen ist der Unterbau für die Befestigung, der als Zubehör in der Standard- oder Custom-Ausführung erhältlich ist

SERIE X DC
FÜR ANLAGEN MIT DC STROMVERSORGUNG (12V)
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Models

MODEL MC² X5 MC² X7 MC² X10 MC² X13 MC² X16 MC² X19

Input voltage 90-240 Vac 90-240 Vac 90-120 / 200-240 Vac 90-120 / 200-240 Vac 90-120 / 200-240 Vac 90-120 / 200-240 Vac

Rated speed (1) 4800 RPM 4800 RPM 6000 RPM 4800 RPM 5000 RPM 5300 RPM

Angular momentum (2) 1811 N·m·s 2174 N·m·s 3120 N·m·s 4185 N·m·s 5325 N·m·s 6090 N·m·s 

Output torque (3) 5560 N·m 6678 N·m 10342 N·m 12850 N·m 16350 N·m 18700 N·m

Spool-up time to rated RPM 18 min 20 min 24 min 32 min 35 min 43 min

Spool-up time to stabilization 14 min 16 min 20 min 30 min 32 min 35 min

Power absorbed (4) 1400 W max 1500 W max 1900 W max 3000 W max 3200 W max 3500 W max

Frequency 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz

Ambient air temperature -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C

Noise output < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB

Weight (5) 256 kg 291 kg 310 kg 470 kg 480 kg 533 kg

Dimensions 475 x 475 x 575 mm
18,7 x 18,7 x 22,6 in

488 x 488 x 573 mm
19,2 x 19,2 x 22,6 in

590 x 590 x 657 mm
23,2 x 23,2 x 25,8 in

590 x 590 x 657 mm
23,2 x 23,2 x 25,8 in

590 x 590 x 657 mm
23,2 x 23,2 x 25,8 in

(1) Nenngeschwindigkeit des Rotors: Geschwindigkeit des Schwungrads (Rpm / Umdrehungen pro Minute)
(2) Drehimpuls: gibt das Stabilisierungsdrehmoment pro Zeiteinheit an (Newton pro Meter und Sekunden)
(3) Ausgangsdrehmoment: Drehmoment, das bei hochgefahrenem Stabilisator ausgegeben wird (Newton Meter) 
(4) Die Aufnahme kann in Abhängigkeit von der Periode der Welle variieren
(5) Nicht inbegriffen ist der Unterbau für die Befestigung, der als Zubehör in der Standard- oder Custom-Ausführung erhältlich ist

SERIE X AC
SERIE X AC - FÜR ANLAGEN MIT AC STROMVERSORGUNG
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Models

MODEL MC² X25 MC² X30 MC² X40 MC² X56

Input voltage 200-240 Vac 200-240 Vac 200-240 Vac 200-240 Vac

Rated speed (1) 4000 RPM 4500 RPM 3500 RPM 3500 RPM

Angular momentum (2) 8293 N·m·s 9878 N·m·s 13132 N·m·s 18000 N·m·s 

Output torque (3) 25464 N·m 30333 N·m 40324 N·m 55882 N·m

Spool-up time to rated RPM 32 min 32 min 36 min 40 min

Spool-up time to stabilization 25 min 25 min 30 min 30 min

Power absorbed (4) 4500 W max 6000 W max 7000 W max 7000 W max

Frequency 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz

Ambient air temperature -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C

Noise output < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB

Weight (5) 840 kg (1852 lb) 925 kg (2039 lb) 1175 kg (2590 lb) 1525 kg (3362 lb)

Dimensions 780 x 780 x 814 mm
30,7 x 30,7 x 32 in

780 x 780 x 814 mm
30,7 x 30,7 x 32 in

930 x 930 x 980 mm
36,6 x 36,6 x 38,6 in

930 x 930 x 980 mm
36,6 x 36,6 x 38,6 in

(1) Nenngeschwindigkeit des Rotors: Geschwindigkeit des Schwungrads (Rpm / Umdrehungen pro Minute)
(2) Drehimpuls: gibt das Stabilisierungsdrehmoment pro Zeiteinheit an (Newton pro Meter und Sekunden)
(3) Ausgangsdrehmoment: Drehmoment, das bei hochgefahrenem Stabilisator ausgegeben wird (Newton Meter) 
(4) Die Aufnahme kann in Abhängigkeit von der Periode der Welle variieren
(5) Nicht inbegriffen ist der Unterbau für die Befestigung, der als Zubehör in der Standard- oder Custom-Ausführung erhältlich ist

SERIE X AC
SERIE X AC - FÜR ANLAGEN MIT AC STROMVERSORGUNG
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STEUERUNGSSYSTEME
REMOTE PANELS

STEUERUNGSSYSTEME
QUICK NAUTICAL NETWORK

Die Stabilisatoren MC2 Quick Gyro können mit dem QNN-Quick Nautical Network gesteuert werden. 
QNN ist ein innovatives Produkt, das mit allen Chart Plottern der neuen Generation kompatibel ist. 
Möglich ist das durch das QNN Gateway, eine Vorrichtung, die die Daten der Quick-Systeme über 
das HTML5-Protokoll an die Bootssteuerung überträgt. QNN-Quick Nautical Network umfasst die 
Steuerung der Systeme für das Manövrieren und Ankern, Batterieladegerät, Frequenzumrichter und 
Beleuchtung. 

QNN QUICK NAUTICAL NETWORK - PARDO 43
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STEUERUNGSSYSTEME
REMOTE PANELS

STEUERUNGSSYSTEME
QUICK NAUTICAL NETWORK

Die Stabilisatoren MC2 können über das Remote-Panel mit grafischem 5” Touchscreen gesteuert 
werden. Am Panel können die Entriegelung der Kreiselpräzession, die Drehzahl und die Weite des 
Neigungswinkels überwacht werden. Dem Benutzer stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, 
darunter die Warnung, wenn die regelmäßige Wartung fällig ist, und eventuelle Alarme bei Auftreten von 
Funktionsstörungen. Außerdem sind verschiedene Einstellungen und Anzeigepräferenzen möglich.

MC2 REMOTE CONTROL - PARDO 43 

MC2 REMOTE CONTROL 5”
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KUNDENDIENST- UND INSTALLATIONSZENTREN
QUICK IST ÜBERALL FÜR SIE DA

DAS WELTWEITE 
VERTRIEBSNETZ VON QUICK

www.quickitaly.com

Überall auf der Welt in über 110 Ländern gibt es vertragliche Kundendienst- und Installationszentren 
von Quick und unsere Fachleute erreichen Sie jederzeit und überall, um erforderliche Reparaturen, 
Wartung und Installationen durchzuführen. Unser technischer Kundendienst garantiert, dass die 
Installation fachgerecht durchgeführt wird, und bescheinigt die ordnungsgemäße Inbetriebnahme mit 
der Bescheinigung „Quick Commissioning“.
Seit Quick die Produktion der Stabilisatoren 2017 übernommen hat, hat sich die Anzahl der 
Installationen verdoppelt und heute unterhält Quick ausgezeichnete Geschäftsbeziehungen zu den 
besten Werften. Der Erfolg ist nicht nur der Qualität der Produkte zu verdanken, sondern auch dem 
Kundendienst, der sich durch seine Professionalität und die kurzen Antwortzeiten auszeichnet. 
Der Quick Kundendienst war und ist das Aushängeschild des Unternehmens.
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KUNDENDIENST- UND INSTALLATIONSZENTREN
QUICK IST ÜBERALL FÜR SIE DA

DAS WELTWEITE 
VERTRIEBSNETZ VON QUICK

www.quickitaly.com

Auf unserer Webseite finden Sie Informationen über alle unsere Einzelhändler und Großhändler.
Unsere Techniker und unser Verkaufspersonal stehen Ihnen derzeit für Ihre Anfragen zur Verfügung.
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Via Piangipane 120/A - 48124 Piangipane (RA) ITALY 
Tel. +39 0544 415061 - Fax +39 0544 415047 
www.quickitaly.com - quick@quickitaly.com

810 Oregon Ave. Ste. F - Linthicum, MD 21090 USA
Tel. 410-636-5991 - Fax 410-636-5995
www.quickusa.com - customerservice@quickusa.com

Quick Nautical Equipment LTD
Units 6-7-8 Glenmore Business Park - Lime Kiln Lane - Holbury
SOUTHAMPTON SO45 2AR, UK - Tel +44 (0) 23 8087 9013
www.quickitaly.com - andy@quick-uk.co.uk


